CONSTRUCCION MODULAR BY MEKANAVES



Mekanaves ivi

evolucioninteligente

MEKANAVES es un fabricante y constructor espanol de
edificios modulares de disefio propio, diseflamos, fabricamos
y construimos soluciones modulares innovadoras para
multiples sectores como el agroganadero, industrial, urbano,
el cuidado de animales, el ocio o el sector energético.

Un modelo constructivo en Innovacion Continua basado en:

Sencillez: Un sistema constructivo formado por piezas
simples que se ensamblan con facilidad, simplificando al
Mmaximo el proceso de fabricacion y montaje.

Economia: Utilizando el menor numero de referencias
posibles, fabricando en serie con materiales ligeros de alta
resistencia.

Calidad: Apostando por materiales de alta calidad percibida,
acero galvanizado en materiales estructurales, sistema
completamente atornillado, cumpliendo las normativas mas
exigentes del lugar de instalacion.

Rapidez: Industrializando los procesos, acortando los
tiempos de fabricacion y montaje, el mejor ahorro es una
pronta puesta en servicio.

Automontaje: Un sistema constructivo disefado incluso para
el montaje por personal no especializado, un modelo de éxito
llevado a la construcciéon por MEKANAVES.



cQué es ENERK?

ENERK es la denominacion de los edificios metdlicos y estructuras
metalicas modulares con aplicacion directa en el sector de las
energias renovables disefados y fabricados por MEKANAVES.

Los estructuras prefabricadas ENERK estan construidas con acero
galvanizado completamente atornillado una sefa de identidad de
la marca vy sin duda un valor afladido que impide la corrosion de las
estructuras. La modularidad del sistemma MEKANAVES permite su
adaptaciéon a las necesidades de cualquier instalacién fotovoltaica
sin importar el lugar o la potencia instalada.

El sistema constructivo MEKANAVES aplicado al sector energético
permite el disefo fabricacidon y construccidon de estructuras
metdlicas modulares como estructura de apoyo de sistemas
fotovoltaicos de autoconsumo, bombeos solares o parkings solares.

ENERK ha sido desarrollado por nuestro propio equipo técnico en
colaboracidn con profesionales del sector energético buscando el
disefio adecuado adaptado a las multiples aplicaciones disponibles.




Bienvenido a

Edificios modulares prefabricados de acero galvanizado, 100% atornillados sin soldaduras en obra de montaje
rdpido. Sistema Modular que facilita su rdpida instalacién por personal no especializado posibilitando su
ampliacién en cualquier momento y su completo desmontaje terminado su uso en el lugar de destino, nuestras
estructuras fotovoltaicas cumplen todas las normas de célculo estructural.

Estructuras metalicas modulares



Estructuras modulares prefabricadas de alta calidad con todo lo necesario para su uso adaptadas a la
optimizacién de la potencia instalada y al recurso solar disponible multiples posibilidades, nuestro conocimiento
en construccion modular sumado a la colaboracién con profesionales del sector de las energias renovables nos
han permitido disefar edificios cumpliendo todas las normativas y reglamentaciones necesarias del lugar de
destino.

para energias renovables




Marguesinas solares modulares

Disefladas como un elemento diferenciador, su estética permite su adaptacion a practicamente cualquier
proyecto constructivo. En su concepcion se han tenido en cuenta ademas de la estética los condicionantes de
obligado cumplimiento en cuanto a superficie de parking, calculos estructurales, etc.

Cumplimiento estricto de normativa (marcado CE, adaptacion a cargas climaticas).



simples o dobles

Las marguesinas ENERK cumplen |la doble funcidn de sombreado en aparcamiento y estructura portante para
placas solares, su disefio permite un eficiente aprovechamiento tanto en el nimero de placas a instalar como en
su aprovechamiento solar debido a la optimizacion del angulo de la estructura.

Cumplimiento estricto de normativa (marcado CE, adaptacion a cargas climaticas).



Modelo de marguesina simple ENERK(D

CARACTERISTICAS:

# Longitid vaniable segin plazas # Inclinacien 10°
Altura libee: 2,50 | 2540, B

. . i . .
Tamafo plaza:

2. 305.60 m |zapalas sobre solera)

2. 35x5.60m (zapalas enterradas)

Cargas maximas admisibles:
Carga de vienlo segin Ewocddige 1 Nave ablenta
Carga de nieve: segin Ewocddige 1 0.7-1.0 kN'm2

- L : Materiales:
% PPilares, conjurlos ¥ COMEAS &N caen galvanzada,

Calidad deal acero 5280GD y 5355.R.

ey
Tornilleria:
Esliructura principal  M12 Pretengado Calidad 109
T . . + & ] Estructura secundaria  M12 Pretensaco Calidad 8.8
Momenio de spretadura 1.2TkM.m

5600
Longitud de chepa (proyectada)

l Sk Y~ | B . | R Acabados:
MSDDU | 1. 5000 . Pilanes, conurios ¥ COMEas én acero gahanizado.
" i ; Cublenia e chapa meliica prelacada .
Distancia enfre gjes de pilares Espesor de la chapa 0.5mm

Dos plazas de parking entre pérticos
Sistema modular de 2 a 60 plazas

'l

5700

Longitud de I chaga {real, no proyectada)

&

MEKANAVES se resenva & derecho a realizar modificacionas en & producto en cualquier momenio Sin previo aviso & deste NUBsio punio de vista 500 NeCesarnas para 1 mejra de 1 cabdad, Las hustraciongs pueden ser 3o semplos v, por tanko, & imagen gue aparece puede diferr del producto suminisirado.




e s

CARACTERISTICAS: Tamaifo zapata: Armadura: Materiales: Anclajes:
: : 2900 (larga) x 600 {ancho) x 800 (alto) Superior ¥: 3016 /20 Harmigin de Limpleza: HM20 Anclaje quimico
Tension minima del terreno 1.5 kglom® = LN e Superior Y- 19 @16 ¢/15 Hormigon HA25 WIT-UH 300+ W-VD-A/S M16
: : : cabado dederd garantiza Inferior X: 3 016 /20 Acero B5005 Profundidad efectiva 248mm
SRR e eN) Shem EY T L e corracta nivelacion y Iransferencia de esfuerzos Inferior Y: 19 816 ¢/15 Longitud del pemo 300mm
Carga da nieve: seqin Ewocddigo 1 0.7-1.0 kWim2 en la basa. mm 28 130

Es responsabilidad del Cliente y de la Direccion Técnica de la obra la comecta interpretacion de dichos planos y de validar y caleular la cimentacidn en funcion a las condiciones especificas del terreno donde se ubicard la marquesina.

MEKANAVES s& resenva of derecho a realizar modificaciones en el producio en cuaiguier momento 3in previo aviso si deste ruesiio punlo o8 vista 5on necesanas para la mejors de ka calidad. Las ustracones pueden s&r s0lo ejemplos v, por tanko, |3 imagen que aparece pusde diferr del producto sumsnistrad,

cimentaciéon sobre solera cimentacion bajo solera




~

odelo de marguesina doble

L. - =
: j CARACTERISTICAS:

Incnackin 10*
Aura Wore: 2.5m | 2.5+0.8m

Tamafho plaza:
5000 2205 60 m (zapatas por fuera)
2 3545 60m (zapatas entemadas)

E I Cargas maximas admisibles:
b Carga de viento segin Eurocddigo 1 Nave abierta
Carga de raev; segin Euroctdga 1 0.7-1.0 kNim2

10000~ * i Materiales:
it Pilares, conjuntos y comeas acern galvanizade.
ﬂ ) Calidad del acara SIB0GD y SIS5IR.

8650
Longitud de chapa (proyectada)

E ! Tornilleria:

4 Estruchura pincipal  M12 Pretensado Calidad 10.9
i Estructura secundaria  M12 Prelersado Calidad 5.8
5000 Momenio de apretadura 1.2TkM.m

| Acabados:
e ] Pilares, conuntos y comreas en cers gahvanizada,
t i i i Cubserta de chapa metalica prelacada .
Destancia entra porticos Distancia entre podacas Deslancia entre porticos Eamdahdp;laﬂ.&mm
- 5000 s 5000 o 5000 .

e, 1 Cimentacién:

P Longitud vanable segin plazas o | I T << | R Hormigén da Limpeza: HM20
L 5000 ! Hormigén HAZS
Dos plazas de parking entre pérticos Eilanchainates sl 1 pikrss o

Sistema modular de 4 a 120 plazas

Longitud de [a chapa (real, no proyectada)

MEKAMAVES se reserva el derecha a reakizar modificacicnes en el producto en cuakjuier momenilo 5in previo 2viso 51 deste nuesto punio 82 visla son necesanas para ka meora de ka calidad. Las iusiraciones pueden ser 380 ggemplas y, por anto, b imagen que apanece pued dilerr del producto suminisirads,




CARACTERISTICAS: Tamafo zapata: Armadura: Materiales: Anclajes:
Superior X: 3 316 20 Hormigon de Limpieza: HM20 Anciie quims
Tension minima del terreno 1.5 kglem? 2900 (largo) x 600 (ancho) x 800 (alto) uperior ormigén de Limpieza aje quimico

Superior ¥: 19 816 ¢/15 Hormigén HA25 WIT-UH 300+ W-VD-A/S M16
e ; El acabado de la zapata debera garaniizar una Inferior X: 3216 ¢/20 Acero B500S Profundidad efictiva 248mm
NI ol SRl v Eimme A Teralacii ) ey cin o bl Inferior Y- 19 @16 /15 Longitud del perno 300mm
Carga de nieve: segin Eurocddigo 1 0.7-1.0 kNim2 en la hasa,

Estribos: @8 c/30
Es responsabilidad del Cliente y de la Direccidn Técnica de la obra la correcta interpretacion de dichos planos y de validar y calcular la cimentacion en funcién a las condiciones especificas del terrena donde se ubicara la marquesina.

MEKAMAVES se reserva el derecha a reakizar modificaciones en el producty en cuakquier momerilo san previo &viso si desde nuesto punio 82 visla son necesanas para ka meora de ka calidad. Las iusiraciones pueden ser 380 gemplas y, poe anto, b imagen que apanece pued diferr del producto suminisirad,

cimentacion sobre solera cimentacion bajo solera



Mekanaves y autoconsumo eléctrico

El modelo de nave modular energética de ENERK presenta una cubierta asimétrica, que permite optimizar al
mMaximo la vertiente a utilizar en la instalacion del sistema fotovoltaico. Por otro lado su disefio de cubierta a dos
aguas permite optimizar su peso y por tanto su coste.

Disefiamos vy fabricamos proyectos a medida de las necesidades energéticas de cada proyecto atendiendo
siempre a la méxima eficiencia y optimizacién en la produccién de energia.

Cumplimiento estricto de normativa (marcado CE, adaptacion a cargas climaticas).

Adaptadas a la potencia renovable a instalar



Almacén o nave solar

Las estructuras prefabricadas ENERK de Mekanaves han sido concebidas para un DOBLE USO a diferencia de
la mayoria de las estructuras existentes en el mercado. Por un lado cumplen con el objetivo principal de soporte
del sistema fotovoltaico, por otro estdn concebidos para el cerramiento total o parcial del edificio modular para
su uso compartido, bien sea como almacén, nave agricola o industrial.

Elamplio abanico de eleccién de los diferentes modelos ENERK vy su modularidad permite su sencilla adaptaciéon
a la potencia a instalar lo que lo convierten en una opcion ideal.

Instalacidn fotovoltaica y edificio metalico para cualquier uso




Somos diferentes, porgue
nuestras Mekanaves son:

Estructura galvanizada: sin mantenimiento posterior, duraderas,
completamente atornilladas, calidad asegurada.

Cimentacion ligera: estructuras ligeras que precisan cimentaciones
ligeras, con importantes ahorros frente a sistemas tradicionales.

Econdmicas: fabricadas en serie con una cuidada calidad en los
acabados.

Modulares: ampliablesy desmontables, montay desmonta tu Mekanave
tantas veces como quieras.

Faciles y rapidas de montar: un sistema innovador de instalacion
sencilla incluso por personal no especializado.

Innovacion continua: en continua evolucion, trabajando con grupos
de investigadores de centros como la Universidad de Zaragoza vy el
Instituto Tecnoldogico de Aragon.

Ingenieros e instaladores a su servicio: con amplia experiencia,
los mismos que han desarrollado nuestro sistema constructivo, a tu
servicio.

Un sistema iddneo para la exportacion: Ligero, sencillo, transportable
en contenedor, disefado vy calculado para el montaje en cualquier
punto del planeta.

Un sistema unico, calidad y precio en un solo producto



X

Un sistema modular sin fronteras

Fabricado y construido por Mekanaves visita nuestra web www.mekanaves.com
Pol. Industrial Valdeferrin, Calle B, Parcela Cl

50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

(+34) 976 661 741

mekanaves@mekanaves.com


http://www.mekanaves.com

ENERK(])

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO




